
DREHMASCHINE.
OKUMA GENOS L-SERIE - PAKETMASCHINE.

 Hauptspindel-Hohlwellenmotor

 Hohlspannfutter

 Hohlspannzylinder inkl. Zugrohr

 je 1 Satz weiche & harte Backen

 Basiskit starre Werkzeugaufnahmen

 Späneförderer mit seitlichem Späneaustrag

 0,8 kW Kühlmittel-Hochdruckpumpe

 Werkzeugvoreinstellung (Touch Setter M)

 OSP P300L-R-RD Kit inkl. Real 3D Grafi k-

simulation

 One Touch IGF Dialogprogrammierung

 2 GB Speicherkapazität

 USB-Schnittstelle

 Transformator

BASISAUSSTATTUNG

 Angetriebene Werkzeuge

 Y-Achse

 Teilefänger

 Vorbereitung Stangenlader

 Machining Navi L-g

 Werkzeugträger: V12 radial

OPTIONALE AUSSTATTUNG

precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH | Slamastraße 29 | 1230 Wien | T +43 1 617 47 77 | offi ce@precisa.at | www.precisa.at
Preis exkl. Dienstleistung | Zwischenverkauf, Druckfehler, Irrtümer & Änderungen vorbehalten.

ab € 87.000,-



Technische Daten OKUMA GENOS L2000-e

Modellvarianten L x 290 L x 500 M x 380 MY x 380

Drehbereich Ø x Länge mm 220 x 290 220 x 500 200 x 380 200 x 380

Verfahrwege X / Z / Y-Achse mm 165 / 330 / - 165 / 470 / - 165 / 400 / - 165 / 400 / 80

Spindeldrehzahl / Leistung / Drehmoment min-1 /  kW / Nm 5.000 / 15 / 326 5.000 / 15 / 326 5.000 / 15 / 326 5.000 / 15 / 326

Werkzeugträger Stk. 12 x VDI 30 12 x VDI 30 12 x VDI 30 12 x VDI 30

Angetriebene Werkzeuge
Drehzahl / Leistung / Drehmoment

min-1 / kW / Nm - - 6.000 / 4 / 15,3 6.000 / 4 / 15,3

Technische Daten OKUMA GENOS L3000-e

Modellvarianten L x 500 L x 1.100 M x 450 M x 1.000

Drehbereich Ø x Länge mm 340 x 500 340 x 1.100 300 x 450 300 x 1.060

Verfahrwege X / Z / Y-Achse mm 235 / 520 / - 235 / 1.144 / - 235 / 520 / - 235 / 1.144 / -

Spindeldrehzahl / Leistung / Drehmoment min-1 / kW / Nm 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412

Werkzeugträger Stk. 12 x VDI 40 12 x VDI 40 12 x VDI 40 12 x VDI 40

Angetriebene Werkzeuge
Drehzahl / Leistung / Drehmoment

min-1 / kW / Nm - - 4.500 / 7 / 23,7 4.500 / 7 / 23,7

Modellvarianten MY x 400 MY x 1.000 MW MYW

Drehbereich Ø x Länge mm 340 x 420 340 x 1.020 300 x 150 390 x 150

Verfahrwege X / Z / Y-Achse mm 235 / 450 / 100 235 / 1.074 / 100 235 / 460 / - 235 / 460 / 100

Spindeldrehzahl / Leistung / Drehmoment min-1 / kW / Nm 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412 3.800 / 22 / 412

Werkzeugträger Stk. 12 x VDI 40 12 x VDI 40 12 x Radial 12 x Radial

Angetriebene Werkzeuge
Drehzahl / Leistung / Drehmoment

min-1 / kW / Nm 4.500 / 7 / 23,7 4.500 / 7 / 23,7 6.000 / 5,5 / 31,3 6.000 / 5,5 / 31,3

Gegenspindel
Spindeldrehzahl / Leistung / Drehmoment

min-1 / kW / Nm - - 6.000 / 7,5 / 47,7 6.000 / 7,5 / 47,7
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