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VERTIKALES 5-ACHSEN SIMULTAN BEARBEITUNGSZENTRUM.
OKUMA GENOS M460V-5AX - PAKETMASCHINE.

 Hauptspindel MAS BT40, 22 kW / 199 Nm / 

15.000 min-1

 Werkzeugwechsler mit 48 Magazinplätzen

 Kühlung durch die Spindel mit 15 bar

  Elektronisch geregeltes Spindelkopfkühlsystem

 Luftzufuhr durch die Spindel

 Synchronisiertes Gewindebohren

  Schraubenlinieninterpolation

 Spindellast- und Werkzeugstandzeitüberwachung

 Mechanische Vorbereitung für das automatische 

Werkstückmessen

 Thermo-Friendly Concept (TFC): Präzise 

Maßhaltigkeit bei Temperaturschwankungen

 5-Achsen Simultan Kit inkl. Hyper Surface Option

AUSSTATTUNG BASIC

 5-Achsen Auto Tuning System inkl. Messtaster

 ABSO Scale in der X-, Y- und Z-Achse

 Scharnierbandspäneförderer

ZUSATZAUSSTATTUNG ADVANCED
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Technische Daten GENOS M460V-5AX

Verfahrbereiche

Verfahrweg X-Achse mm 762

Verfahrweg Y-Achse mm 460

Verfahrweg Z-Achse mm 460

Schwenkbereich A-Achse ° +20 bis -110

Schwenkbereich C-Achse ° 360

Dreh- / Schwenktisch

Planscheibe mm Ø 400

Max. Belastung kg 300

Max. Werkstückgröße mm Ø 600 x 400

Hauptspindelantrieb

Werkzeugsystem BT40

Leistung kW 22

Drehmoment Nm 199

Drehzahl min-1 50 - 15.000

Vorschubantriebe

Vorschubbereich mm/min 32.000

Eilgang X / Y / Z m/min 40 / 40 / 32

Rundachsen A / C °/min 14.400 / 18.000

Werkzeugmagazin

Max. Werkzeug-Ø mm 90

Max. Werkzeug-Ø bei freien Nachbarplätzen mm 125

Max. Werkzeuglänge mm 240

Max. Werkzeuggewicht kg 8

Anzahl Werkzeuge Stk. 48

Aufstellmaße / Gewicht / Anschlusswerte

Aufstellmaße (L x B) mm 2.160 x 3.006

Maschinenhöhe mm 2.946

Gewicht kg 8.300

Anschlusswert kVA 39


