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VERTIKALES BEARBEITUNGSZENTRUM.
OKUMA GENOS M-SERIE - PAKETMASCHINE.

 Hauptspindel MAS BT40, 22 kW / 199 Nm / 

15.000 min-1

 Werkzeugwechsler mit 32 Magazinplätzen

 Kühlmittelzufuhr durch die Spindel mit 15 bar

 Elektronisch geregeltes Spindelkopfkühlsystem

  Luftzufuhr durch die Spindel an der Spindelnase

  Hi-Cut Pro: Regelung d. Beschleunigungsverhal-

tens in Abhängigkeit programm. Toleranzgrenzen

 Thermo-Friendly Concept (TFC): Präzise 

Maßhaltigkeit bei Temperaturschwankungen

 Synchronisiertes Gewindebohren

 Schraubenlinieninterpolation z.B. f. Gewindefräsen

 Spindellast- und Werkzeugstandzeitüberwachung

 Ethernet- und USB-Schnittstellen

 999 Werkzeugkorrekturen

 Farb-LCD TFT mit 3D-Grafi k als Touch-Screen

AUSSTATTUNG BASIC

 Scharnierbandspäneförderer

 Werkzeugbruchüberwachung und automatische 

Werkzeugvermessung

 Maschinenseitige Vorbereitung für das 

automatische Werkstückmessen

ZUSATZAUSSTATTUNG ADVANCED
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Technische Daten GENOS M460-VE-E GENOS M560-V-E GENOS M660-V-E

Verfahrbereiche

Verfahrweg X-Achse mm 762 1.050 1.500

Verfahrweg Y-Achse mm 460 560 660

Verfahrweg Z-Achse mm 460 460 660

Abstand Spindelnase - Tisch mm 150 - 610 150 - 610 150 - 810

Arbeitstisch

Länge mm 1.000 1.300 1.530

Breite mm 460 560 660

Tischhöhe mm 800 800 850

Belastung kg 700 900 1.500

T-Nuten mm 18H7 18H7 18H7

Nutenabstand mm 150 125 125

Hauptspindelantrieb

Werkzeugsystem BT40

Leistung kW 22

Drehmoment Nm 199

Drehzahl min-1 50 - 15.000

Vorschubantriebe

Vorschubbereich mm/min 32.000

Eilgang X / Y / Z m/min 40 / 40 / 32

Werkzeugmagazin

Max. Werkzeug-Ø mm 90 90 90

Max. Werkzeug-Ø bei freien 
Nachbarplätzen

mm 125 125 125

Max. Werkzeuglänge mm 300 300 400

Max. Werkzeuggewicht kg 8 8 8

Anzahl Werkzeuge Stk. 32 32 32

Aufstellmaße / Gewicht / Anschlusswerte

Aufstellmaße (L x B) mm 2.225 x 2.810 2.564 x 3.194 3.035 x 3.325

Maschinenhöhe mm 2.746 2.746 3.295

Gewicht kg 7.000 8.300 11.500

Anschlusswert kVA 36,6 36,6 37,8


