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MULTITASKING DREH-/FRÄSZENTRUM.
OKUMA MULTUS B-SERIE - PAKETMASCHINE.

 One-touch IGF Advance M-D Kit

  Helixfräsfunktion (Schraubenlinien-Interpolation)

  Werkzeugwechsler 40-fach

  Späneförderer

  Hochdruckeinheit für 20 bar Kühlung durch die 

Spindel

  Vorbereitung für In-Prozess-Messen

  Kitagawa Hohlspanneinrichtung B210 

(bei MULTUS B250II)

 Big Bore Spindel

(bei MULTUS B300II)

  Kitagawa Hohlspanneinrichtung B212 für Big Bore 

Spindel

(bei MULTUS B300II)

BASISAUSSTATTUNG

 Kitagawa Hohlspanneinrichtung für Gegenspindel

ZUSATZAUSSTATTUNG BEI GEGENSPINDELMASCHINE
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Technische Daten MULTUS B250II MULTUS B300II

Modellvarianten C W C W

Arbeitsbereich

Drehbereich bis Ø mm 600 630

Verfahrweg X-Achse mm 500 580

Verfahrweg Z-Achse mm 800 935

Verfahrweg Y-Achse mm 200 (±100) 160 (±80)

Verfahrweg Reitstock bzw. W-Achse mm 810 810 1.000 1.000

Verfahrbereich C-Achse Grad 360° 360°

Verfahrbereich B-Achse Grad -30 bis 195° -30 bis 195°

Aufl ösung B-Achse Grad 0,001° Indexierung 0,001° Indexierung

Hauptspindel (Motorspindel m.  Hohlwellenmotor)

Spindelbohrung Ø mm 80 80

Spindelnase Gr. A6 A8

Leistung (60% ED) kW 22 22

Drehmoment Nm 427 412

Drehzahl min-1 5.000 3.800

Gegenspindel (Motorspindel m.  Hohlwellenmotor)

Spindelbohrung Ø mm - 62 - 62

Spindelnase Gr. - Z140 - A6

Leistung (60% ED) kW - 11 - 15

Drehmoment Nm - 160 - 328

Drehzahl min-1 - 6.000 - 5.000

Angetriebene Werkzeugspindel

Drehzahl min-1 12.000 6.000

Werkzeugsystem HSK-A63 HSK-A63

Werkzeugmagazin

Anzahl Station 40 40

Reitstock

Aufnahmekegel MK MK5 - MK5 -

Aufstellmaße / Gewicht / Anschlusswerte

Aufstellmaße (L x B x H) mm 3.620 x 2.210 x 2.582 4.340 x 2.257 x 2.587

Gewicht kg 7.900 8.100 10.000 10.300

Anschlusswert kVA 33,3 35,3 34,7 38,3


